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宝德自强 PN150W1是一款基于盘古 M900处理

器开发的一款智能计算笔记本产品，支持国产软硬件产

品，保护用户私密数据信息，既可满足政府机构及党政

部门系统的需求，也可轻松应对各种商用办公环境。  

 

 

 

 

产品特性 
 高可用性  

◼ 外观设计简洁时尚，全金属机身、结构精致轻巧，时尚轻薄·气度非凡。 

◼ 全金属一体化机身和喷砂阳极工艺， 

◼ 触感细腻丝滑，品质格外出众； 

◼ 极致纤薄，单机重量不足 1.5kg， 

◼ 搭配超窄边框 14 英寸全高清显示屏， 

 高性能  

◼ 基于盘古 M900 8核高性能通用微处理器，主频 2.3GHz 

◼ 14 寸 1920*1200 高清显示屏 

◼ 扩展能力强，支持多个扩展接口  

 安全可靠  

◼ 支持国产自主安全 BIOS  

◼ 硬件国产化 

◼ UOS/麒麟国产桌面操作系统  

◼ 支持生物识别技术，指纹模块加强安全性 
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产品规格 

 

 

 

 

项目 PN150W1 技术规格 

CPU 海思 Pangu M900，8 核，2.3GHz，18W 

外形尺寸 312mm(W)×220.7mm(D)×16.95±0.5mm(H) 

重量 1430±30g 

材料/工艺 材料:ACD 面铝合金，工艺：喷砂+阳极氧化 

颜色 苍炎灰 

整机功能  支持单手开合、180℃开合、开盖开机、光感调节功能 

显卡 CPU 集成 Mali-G52 MC6 显卡，显存容量最大共享 2G 系统内存 

内存 板贴 LPDDR4X 颗粒，可选 8GB、16GB. 

显示屏 14.0 寸,16:10, 标配 WUXGA 1920*1200，兼容 2.2k 

存储 1 x M.2 2280 固态硬盘，标配 256GB PCIE，最大支持 1TB 

喇叭 内置 2x 2W 立体声扬声器 

摄像头 Camera *1,标配 720P,支持 1080P，带物理遮挡 

IO 接口 

1 x Type-C（支持 PD 充电）； 

1 x Type-C（支持 DP1.2 显示/USB3.1 Gen1 数据传输/对外 5V 3A 供电）； 

1 x Type-C，支持 USB3.1 Gen1 数据传输/对外 5V 3A 供电； 

1 x 摄像头、mic、wifi 物理拨动开关； 

1 x HDMI 2.0；1 x Audio(3.5mm)；1x 安全锁； 

1 x 标准 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口； 

2 x USB 3.1 Gen1（支持 1x 关机对外 1.5A 供电） 

无线网卡 
板贴 WiFi 模组，双频 2.4&5G，双天线设计，标配 WiFi5,  

兼容 WiFi6，BT5.2(只限 WIFI6) 

键盘 80keys，带白色背光，支持三级背光调节，防泼溅 

触摸板 
标配麦拉材质，兼容玻璃设计，120X70mm，I2C 协议， 

支持多点触控，带防止误触功能 

电源适配器 AC 100～240V，自适应 Type-C 充电协议，65W 

电池 65Wh 智能大容量锂离子聚合物电池 

散热 单边风扇、单热管设计 

安全设备 生物指纹识别，符合公安部认证，TCM（可选、默认不带） 
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服务及支持 

PowerLeader 提供全国联保，由分布在全国各地 PowerLeader 专业售后服务网点提供“一站式”服务响应与支持。 

- 3 年有限现场保修以及现场支持服务  

- 4008-870-872 热线响应和支持  

欲了解更多信息：请访问：http://www.powerleader.com.cn 

通信地址：深圳市龙华新区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 B 座 16 楼 

宝德计算机保留对产品规格或其他产品信息（包含但不限于产品重量，外观，尺寸或其他物理因素）不经通知予以更改的权

利；本文中所提到的信息，如因产品升级或其他原因而导致的变更，恕不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物

为准。 

 


